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Belgian SuperTwin

Belgian Twin Trophy

1. Réglement general Belgian Twin Trophy
Classe SuperTwin

Licences:
Les pilotes qui souhaitent participer au Championnat BTT doivent étre en possession d'une
licence délivrée par une fédération motocycliste reconnue par la FIM.
1. Pour les pilotes belges, il s'agit de la licence BMB-FMB classe «vitesse»
«TWIN»

2. Pour les pilotes étrangers, ils doivent étre en possession d'une licence FIM qui leur
permet de participer a des compétitions internationales de motos, type vitesse — mo-
tos moderne

Profil BTT:
e Tout pilote qui souhaite participer a une course BTT doit avoir créé un profil BTT

Casques
A partir du ler janvier 2026, les casques utilisés dans le discipline BTT devront étre
conformes a I’une des normes suivantes :

e FIM: FRFPhe-02

e Europe: ECE 22-06 ‘P’

Airbag
e Le port d'un airbag est obligatoire lors des qualifications et des compétitions.
e Il est permis de conduire avec un gilet airbag externe
e La liste des airbags homologués se trouve : Airbag-snelheid-classic-bike.pdf

Le Championnat BTT 2026
1. Pour chaque course BTT, 2 manches par week-end de course sont prévues.
2. Au moins 2 séances d'entrainement sont fournies par course, dont au moins 1 qui
compte comme une séance de qualification
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https://www.fmb-bmb.be/wp-content/uploads/2025/09/Airbag-snelheid-classic-bike.pdf

f) Qualification

1.

Pour pouvoir prendre le départ d’une course chaque pilote doit avoir complété au
moins 3 tours de qualification enregistrés.

et

Son meilleur temps ne peut pas dépasser 115% de la moyenne de la somme des 3
meilleurs temps des qualifications de sa classe. Dans le cas que on roule ensemble
avec une autre classe le temps de qualification ne peut pas dépasser le 118% de la
moyenne de la somme des 3 meilleurs temps dans | ‘ensemble.

g) Transpondeur

1.

Le chronométrage se fait au moyen d'un transpondeur. Chaque participant est tenu
d'avoir un transpondeur fonctionnant correctement et suffisamment chargé attaché a
sa moto avant le début d'une séance de qualification et des courses.

Si un concurrent utilise un transpondeur personnel, il doit indiquer le numéro de ce
transpondeur dans son profil BTT et il doit le signaler a 1'administration

h) Répartition des points
La répartition des points par heat est la suivante:

1 place | 25 points 6 place | 10 points 11" place | 5 points

2 place | 20 points 7% place 9 points 12" place | 4 points

3"place | 16 points 8" place | 8 points 13" place | 3 points

4" place | 13 points 9t place 7 points 14" place | 2 points
p p p p p p

5" place | 11 points 10" place | 6 points 15" place | 1 point

Remarque :
1. Les points BTT seront attribués uniquement aux pilotes BTT inscrits pour I’intégralité du

championnat 2026 via le formulaire en ligne (disponible sur le site web du BTT) et ayant
réglé la somme requise avant le 15 février 2026.

2. Les pilotes « GUEST » disposant d’un profil BTT peuvent s’inscrire a une ou plusieurs
courses sur le site web du BTT, sous réserve de places disponibles.

Leurs résultats seront inclus dans le classement de la course, mais ils ne seront pas compta-
bilisés dans le calcul des points pour le championnat BTT .

i) Trophées - Prix

Apres la course, l'organisatrice (c'est-a-dire OMS pour la course de Croix-en-Ternois) remet
des trophées aux 3 premiers pilotes de la classe BTT SuperTwin. L'organisatrice peut déci-

der de ne pas attribuer de trophées si moins de 12 pilotes ont participé a la course

L'organisation BTT fournit, grace aux sponsors BTT, des prix en nature apres chaque série
(heat) pour les 3 premiers pilotes. Les pilotes doivent se positionner avec leur moto chez le
promoteur BTT apres la série (heat).

Si moins de 12 pilotes ont participé, les résultats des séries 1 et 2 seront combinés et les 3
premiers pilotes recevront un prix. Lorsque les points sont a égalité, le décalage horaire (du-
rée totale de leur course) est le facteur décisif.
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Sponsors BTT
e Pour étre éligibles aux prix des sponsor, les pilotes BTT doivent apposer visiblement
les autocollants correspondants sur leur moto

Classement final

e le Championnat BTT 2026, nous mettrons en place un systéme de résultat « scrap ».
Cela signifie que lors de 1'établissement du classement final, une « heat » résultat
(celle avec le moins de points ou une Heat DNS-DNQ-DNF) ne sera pas prise en
compte.

e Le vainqueur final est alors celui qui a obtenu le plus de points.

e En cas d'égalité le titre du Champion sera décerné a celui qui a obtenu le plus grand
nombre de meilleures places. Si 1'égalité persiste, l'attribution se fera selon, dans
l'ordre, la meilleure place dans le classement de la dernicre série comptant pour le
championnat en question ou, le cas échéant, selon l'avant-dernier, etc.

Remarques

Si des modifications sont apportées au reglement pendant Championship du Belgian Twin
Trophy 2026, cela se fera via des addenda et les pilotes en seront informés via le site Web
de BTT dans les plus brefs délais.

Seule l'organisation du Belgian Twin Trophy est autorisée a procéder aux aménagements né-
cessaires en cas de contestation du Reglement Général et / ou Technique BTT - SuperTwin

m) Responsabilité

p)

L'organisation du Belgian Twin Trophy ne peut pas étre tenue responsable pour des calami-
tés qui pourraient survenir avant, pendant ou apres les courses BTT.

Questions
Les questions peuvent €tre posées via info@belgiantwintrophy.be ou via le formulaire de
contact sur le site: www.belgiantwintrophy.be

Organisation d'information BTT
L'organisation du Belgian Twin Trophy est entre les mains de 'association au nom de
HJ-RacePromo vzw

Information N° banque et TVA de HJ-RacePromo vzw
TVA : BE 0607.994.713

IBAN : BE88 7350 3770 9241

BIC : KREDBEBB
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2. Réglement technique BTT SuperTwin

1) Spécifications moteur BTT SuperTwin :
e Sont autorisés tous les moteurs 2 cylindres 4 temps refroidis par air ou par eau de
500 cc minimum a 690cc maximum.
e Le tuning mécanique ainsi que celui de 'ECU sont autorisés .

2) Prototype

e [ 'utilisation d'un prototype est autorisée.

e Un prototype autorisé est une moto conforme aux aspects de sécurit¢ du code BMB-
FMB qui s'applique a la classe SuperTwin.

3) Pneus
e Le choix de la marque est libre. Les pneus slicks sont autorisés.

4) Couvertures chauffantes pour pneus
e ['utilisation de couvertures chauffantes pour pneus est autorisée .

5) Caméras embarquées :

e ['utilisation d'une caméra embarquée est autorisée si elle est montée a l'intérieur de
la carrosserie. A l'arriére, il est autorisé de monter une caméra embarquée sur la
carrosserie.

e Le directeur de course peut toujours décider d'interdire 1'utilisation d'une caméra
embarquée.

e En cas de litige concernant le montage et/ou 1'utilisation d'une caméra embarquée,
c'est I'équipe de contrdle technique qui est responsable et qui a le dernier mot.

6) Le BTT SuperTwin applique les régles techniques générales FMB-BMB Courses sur
Route — FMB BMB dont les éléments de sécurité obligatoires importants sont :
a) Feu de sécurité arriére

e Toutes les motos doivent avoir un feu rouge fonctionnel monté a l'arriere de la
machine. Ce feu doit étre allumé a chaque fois que la moto est sur la piste ou roule
dans la voie des stands et que la séance est déclarée HUMIDE.

e Ladirection de I'éclairage doit étre parallele a 1'axe central de la machine (sens de
marche de la moto) et étre clairement visible de 'arriére a au moins 15 degrés des
deux cotés gauche et droit de I'axe central de la machine.

e Ladirection de I'éclairage doit étre parall¢le a 1'axe de la machine (sens de marche de
la moto) et étre clairement visible de 'arriére a au moins 15 degrés des deux cotés
gauche et droit de 1'axe de la machine.
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https://www.fmb-bmb.be/category/sport-tourisme/sport/courses-sur-route/
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Le feu arric¢re doit étre monté pres de 1'extrémité de la selle/carrosserie arriere et
approximativement sur I'axe de la machine, dans une position approuvée par le
Directeur Technique. En cas de litige sur la position de montage ou la visibilité, la
décision du Directeur Technique sera définitive.

Puissance de sortie/luminosité équivalente a environ : 10 — 15 (incandescente), 0,6 -
1,8 W (LED).

La puissance doit étre continue - pas de feu de sécurité clignotant en piste, le
clignotement est autorisé dans la voie des stands lorsque le limiteur de stands est
actif.

L'alimentation ¢électrique du feu de sécurité peut étre séparée de la moto.

Le Directeur Technique a le droit de refuser tout systéme d'éclairage ne répondant
pas a cet objectif de sécurité.

b) Guidon et leviers de guidon

Les extrémités exposées du guidon doivent étre bouchées avec un matériau solide ou
recouvert de caoutchouc.

Des butées solides, (autres que les amortisseurs de direction) doivent étre installées
pour assurer un espace minimum de 20 mm entre le guidon avec les leviers et le
réservoir, le cadre ou autre carrosserie en position de braquage complet afin d'éviter
de coincer les doigts du pilote.

La réparation par soudure des guidons en alliage 1éger est interdite.

Tous les leviers de guidon (embrayage, frein, etc...) doivent étre a embout sphérique.
Ces embouts doivent étre fixés de maniére permanente et faire partie intégrante du
levier.

Un protecteur de levier de frein doit étre monté.

¢) Carénage / Carrosserie

carénage inférieur doit étre construit pour contenir, en cas de panne moteur, au
moins la moitié de la capacité totale d'huile et de liquide de refroidissement du
moteur.

Le bord inférieur des ouvertures du carénage doit étre positionné au moins 50 mm
au-dessus du bas du carénage.

Le carénage inférieur doit comporter un trou de 25 mm dans le bas de la partie
inférieure avant. Ce trou doit rester fermé par temps sec et ne doit étre ouvert que par
temps humide, comme déclaré par le directeur de course.

d) Limite de bruit

La limite de bruit est fixée a 102 dB statique (mesurée a 5500 tr/min).
Nous serons informés a l'avance lorsqu'une restriction de bruit différente sera
imposée par 'autorité locale.

e) Réservoir de carburant

Le réservoir de carburant doit étre rempli d'un matériau résistant aux explosions. (de
préférence avec "Explosafe®").

Les réservoirs de carburant en matériaux composites (fibre de carbone, fibre
d'aramide, fibre de verre, etc.) doivent avoir satisfait aux normes FIM pour les
réservoirs de carburant.

La capacité maximale autorisée du réservoir de carburant est de 24 litres.

f) Cablage de sécurité
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e Tous les bouchons de vidange doivent étre cablés. Les vis et boulons des filtres a
huile externes qui pénétrent dans une cavité d'huile doivent étre cablés de sécurité
(c'est-a-dire sur les carters).

g) Le protecteur de chaine (aileron de requin) doit é&tre monté

h) Numéros — Plaques et couleurs :
e Les numéros allant de 01 a 999 sont autorisés.
e Couleur des plaques : fond blanc avec chiffres noirs
e Lataille et les couleurs des numéros et des plaques doivent étre conformes au
réglement technique du BMB-FMB.

i) Controle technique (vérifications techniques)
e Lamoto et les équipements de protection du pilote doivent étre présentés a 1'équipe
de vérification technique pour inspection avant que le pilote ne puisse participer a la
séance de qualification.

j) Des questions ?
e Vous pouvez envoyer vos questions a : info@belgiantwintrophy.be ou utiliser le
formulaire de contact sur le site web : www.belgiantwintrophy.be

k) Infos sur l'organisation du BTT SuperTwin :
L'organisation du BTT SuperTwin est assurée par
HJ-RacePromo vzw

TVA : BE 0607.994.713

IBAN : BE88 7350 3770 9241

BIC : KREDBEBB
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